‘AIONA

UTOMATION

eWON FLEXY: EINFACHE ERSTEINRICHTUNG

1.)Installieren Sie folgende Programme:

eBuddy: fur die Einrichtung des EWON

eCatcher fur die VPN-Verbindung zum T2M Server und die Benutzer/Gerateverwaltung
eVCOM: falls Sie eine MPI/DP oder RS232/422/485 Verbindung Uber einen virtuelle COM-Port
bendétigen von

https://www.ewon.biz/technical-support/pages/all-downloads

2.)Starten Sie eBuddy und stellen Sie auf List Mode (Advanced):

13 eBuddy - eWON Verwaltungsprogramm li‘@lﬂ

Datei Ansicht Einstellungen ?
@ Altualisieren iﬁ Assistentenmodus
Seriennummer Geratetyp IP Adresse Subnetz Maske  Gateway MAC Adresse
1209-0062-59 eWON 2005CD 192.168.0.66 e e
Im Browser 6ffnen F9
Andern der IP Adresse F2
Update Firmware F3
Backup/Wiederherstellen F4
eBuddy Aktualisieren F8
Liste aktualisieren F5
Liste Léschen Entf
: Export...
[ L]
'y
L
“Fem’g 1 eWON(s)

Sie sollte dann Ihr EWON in der Liste angezeigt bekommen.

Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den Eintrag und stellen Sie die gewlinschte IP-Adresse ein.
Diese IP-Adresse muss zur angeschlossenen SPS, Panel und sonstigen Teilnehmern passen, dh im
gleichen Netzsegment adressiert sein.

WICHTIG: Anlagen IP Adresse immer von Firmen-IP Adressen trennen. zB PC: 192.168.2.23, EWON:
192.168.0.24, sonst ist kein Routing méglich.

Statt DHCP am Projektierungs-PC immer fixe IP Adressen verwenden.

Ziel-Adressbereich immer einheitlich projektieren. Die EWON LAN-IP mdglichste als interner
Firmenstandard immer gleich einstellen.

Seite 1 von 16



3.)Nach erfolgtem Einstellen der IP-Adresse am EWON und ev. der 2.IP-Adresse am PC mit der
rechten Maustaste ,Im Browser ¢ffnen” anklicken.

O eBuddy - eWON Verwaltungsprogramm
 Datei Ansicht Einstellungen ?
@ Aktualisieren ﬁ Assistentenmodus
Seriennﬁmmer Geratetyp 1P Adresse Subnetz Maske  Gateway MAC Adresse
1209-0062-59 eWON 2005CD 192.168.0.66
Im Browser &ffnen Fo
Andern der IP Adresse F2
Update Firmware F3
Backup/Wiederherstellen F4
eBuddy Aktualisieren F8
Liste aktualisieren F5
Liste Loschen Entf
Export...
Fertig 1 eWON(s)

Die Login Daten sind:
user: adm
PW: adm
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4.)Starten Sie den EWON Assist zum Einrichten der Internet und T2M-Verbindung (Wizard rechts
oben) :
Beginnen Sie beim 1. Punkt, System konfigurieren.

Fallback: Deakiiviert o~
Intornot status: Nicht Konfigurien
o
o
Aktuolier Benutzer: (A LA P Ml 192.768.2.5/255.255:255
Konfiguration
GWONTyp: Flexy (FLEXY20100.00) oD
sar mer: 184
Firmware Version: 13050

Aktuelle Zeit: 29

NAT1:1:  Deaitiv

Angemeidetals BAdm @

Schnell Start Assistent

& oateiranster

System + Internet - VBN
Konfiguration

ieser Assistent wird Sie durch die Kanfiguration hres sWONs
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Flexy =«

Home System
Benutzer Ein: ngen

@ zicuinpantissing

@
Tags

Intemmet

© werts -

B Harme -
SWON Name: | GWON clas GWON 7us identifizisren PN

= VO server
Diagnose Benutzername: | Adm
D Logs | [ —

v

& vatetransfer

Passwort emneut singeben: | * .

Konfiguration

Abbrechen Weiter

N 184101582 Avuce 2 ousrse s’ @ M

Flexy =

@ zusammentassung

Tags Datetime: | 290172019 1455819

® wer

TP aktualisiere
o Aktivleren swacks automatiicher Zeltsynichronisation lber NTP (Dis TalkzM Verbindung benotigt eine korrekt Zelteinstallungen des
ewons

= 1O Server

Diagnose

& Dateitranster

Konfiguration

F|exy s K G ¥ o P Weards

e

=]

Home System

@ zusaminentassung

Q@

Tags

lagnose Internet
@ werte
a A a
= VO Server K J VPN

ERFOLG: System Konfiguration aktuallsier
Diagnose 0L System Konfiguration akt t

Konfiguration

N 1841.0158-21

5.)Einrichten der Internetverbindung, wahlen Sie Modem (3G), WiFi oder WAN (Internet Gber Kabel).
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Wenn Sie das Internet tber Netzwerk (WAN) zur Verfiigung stellen, mussen folgende Ports geoffnet
sein: HTTPS port 443 oder UDP 1194

Einfacher Test: Wenn Netbanking (egal bei welcher Bank) funktioniert, dann kann auch der EWON
Router verbunden werden.

Internet Verbindung

Diagnose

& Dateitranster

Konfiguration

Diagnose
D Lo

Konfiguration

6.)Eingeben der Telefon-Providerdaten (nur bei Modem)
PIN-Code fur die SIM-Karte: Abschaltung empfohlen und ohne PIN-Code arbeiten
APN: abhangig vom Provider
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Flexy ® > > 7 > 6 met detals@Adm @ @ |7 Wi

Home System
GSM Modem

@ g
Q@

Intermet

RS/EDGE/IG/AG)

SIM PN

APh
Diagnase

D togs Benutzername:

® saws
& Datetransfer

Konfiguration

7.)Fur die Ersteinrichtung wird empfohlen, diese Einstellung zu machen:
Das EWON geht automatisch nach dem Einschalten online, was die Ersteinstellungen vereinfacht.

Angemeldetais @AdM @ | JF Wi

3

oo

internet

e
&

jung aufrechterhaiten

Konfiguration
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Tags

® were
2

= o

Leerlaufzeit var dem Auflegen:

Diagnose
D
@ suaws

& atestransier

Maximale ausgehend Anrufdauer.

Konfiguration

8.)Test der Internet-Verbindung:

internet
Beendat L
&
- veN
2 U0 Server
v WAN Verbindung
Diagnose v internet Verbindung

D togs
@ staws
& oatesransier /L
L

Kanfumcon Test der Intemet Verbindung mit ERFOLG abgeschlosser

9.)Die Internetverbindung ist ok wenn beide Positionen bestatigt sind.
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Aktueller Arbeitsvorgang

Beendet

Resultat
v WAN Verbindung
v Internet Verbindung

10.)Einrichten der T2M-Verbindung:
Weiter bei Talk2M-Verbindung konfigurieren.
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Flexy =

jotals & Adm @

, ©
-~
Home Syste:

@ zusammenfassung

-]
. @
ags Internet
® were
8 xame -
ven

Konfiguration Talk2M Verbindung kenfigurieren

T2M

Konfiguration der eFive Verbindung

Flexy # > 5 detasgadm @ © |PNEE

Home

@ i

Diagnose

D Lo :?\
P s

& Dateransier g Registrieren dber eWON NAME
Konfiguration L ¢

Tatkzm Account rame: | |

Registrieren mit einem Aktivierungsschlussel

SWON Name:
TalkZM Benutzername

Talkam Benutzer Passwort

12.) Am PC das Programm eCatcher installieren und starten.

Unter Create a Free+ Account fiir jedes EWON einen eigenen ACCOUNT anlegen. Der Accountname
kann dann zB der Anlagennamen sein.

Username und Passwort kann jederzeit nachtraglich gedndert werden. Ein einheitlicher Adminlogin
wird empfohlen.
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¥, eCatcher (3.0.1 build 7349)

Login
Username : admrn |
Account Password : ;:_un |
X Forgot password
Account : ::\?Ifﬂ}ji__ B - ]
Settings Create a Free+ sccount
Remember me
[T] Connect Automatically
Login
Help
Exit
I mytalkom.com  Credit: | | 1dle [l @ Tallk'M

13.) Zur Webseite des EWON wechseln.

Dem Gerat einen passenden Namen geben, mit dem die Anlage identifiziert werden kann:

Flexy =

Home

@ zusammenfassung

SWON Identification: | eWON

Allgemeine Informationen:

Benutzerdefinierte Komepage:

Netz Service

& oateiranster

]

Konfiguration

@

w1

14.)Den Assistenten starten:

hispeiiyon

1 device_ iphsse

wiasin 0 @
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Flexy = . = P e A @

o [ W

Home

@ zusammenfassung
Tags

® werte

B Narme

& o

Konfiguration Talk2M Verbindung kenfigurieren

T2M

Konfiguration der eFive Verbindung

eFive

15.) Registrieren eWWON Uber Name wéhlen.
Hier die gleichen Daten, wie beim Account eingeben:

Angemeidetals @ Adm @ PSS

2

system
Talk2m
o

Q

internet

VPN

Diagnose

D Lo =
@ s

& Dateransier E Registrieren dber eWON NAME
Konfiguration L ¢

Tatkzm Account rame: | |

Registrieren mit einem Aktivierungsschlussel

SWON Name:

TalkZM Benutzername

Talkam Benutzer Passwort

16.)Kein Proxy, wenn von Provider/ Netzwerkadministrator nicht ausdricklich verlangt und bei mobilen
Internet iber Modem:
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Flexy =

® zusammenfassung

Tags Verbind iber a
= . = internet
© Were ® Aktivieren Sie diess Option nur wenn die Internet &inen HTTP Pr muss (fragen Sie thren

Netzwerkadministrator, wann nicht sichar)
B arr &
=i Erwelterte P Ptz

Diagnose
D |
 suis
& Datetranster

Konfiguration

Verbindung Uber einen HTTP Proxy
W Werie @ Aktivieren Sie diese Option nur wenn die Internet

nternet
% Uber einen HITP Pr muss (fragen Siz thren

Metzwerkadministrator, wenn nicht sicher)

B sarme

Diagnose

P staus
& Datewran

Konfiguration

18.)So sollte der Test durchlaufen:
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Agameidetss@adm @ |

Diagnose -
D togs v o
"

O cats
L alk2bi Ko

& Dateitranster
VPN Verbindung testen

Konfiguration

19.) Wenn der Vorgang erfolgreich war, sehen Sie nach einigen Minuten das EWON am PC
im eCatcher ONLINE:

¥, eCatcher (3.0.1 build 7349)

B Active Connection

5 N
Devices

Mame } 4 | Description User(s) connected

eWON list

sl - ] o] 3 e | BRSO
> v v

E-l:f:] [ Custom Field 2 ‘ Custom Field 3

Customn Field 1

Help ol

T II M Manage your Talk2ZM account and datas on ‘:", gd
—
a -y

= M Y TalkZMm (visit https://my.talk2m.com)
4

7y baliem,com | Credit : 158 [ ]Idle [admin] @0 Tallc M

20.) Nach Betatigen von "Connect":

Falls Sie die untere Fehlermeldung sehen, befindet sich IThr PC und der LAN-Port vom PC im gleichen
IP-Nummernkreis.

Beispiel: Ihr PC hat 192.168.0.23, die LAN-IP vom EWON ist auf 192.168.0.24 eingestellt.

Das Netzsegment 192.168.0. ist gleich und damit ist KEIN ROUTEN méglich = PC/Windows Standard
und hat nichts mit dem EWON zu tun.
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Route cannot be added : the eWON's LAN (192, 168.0.0{255,255.255.0) conflicts with the LAN of this computer {192,168 .0, 188/255,255.255.0).
The IP addresses on the eWON's LAN are therefore unweachable.

Flease modify your eWON's LAN subnet.

(code 4)

I
LOSUNG: Anlagen IP Adresse immer von Firmen-IP Adressen trennen. zB PC: 192.168.2.23, EWON:
192.168.0.24
Statt DHCP immer fixe |IP Adressen verwenden.
Fur die Einstellung des EWON und um mit der Anlage LOKAL sich verbinden zu kénnen stellt man am
PC unter Netzwerkeinstellungen
Internetprotokoll v4 mit "Erweitert" eine 2.IP Adresse ein, die man danach wieder I6scht. Die Haupt-IP,
Gateway und DNS-Einstellungen
werden nicht veréndert

| Statuc uon AN Marhinduna RN o L
atf ,E Eigenschaften von LAN-Verbindung P E
Netzwerk Ftaigaﬁe],
1 \fpsbincm s msstallon il ' 1 . = ; — @ = -
Eigenschaften von Internetprotokoll Version 4 (TCP/IPv... 9 = || Erweiterte TCP/IP-Einstellungen i B e=x 1)
Allgemein | TP-Einstellungen [phs | wans |
q IP-Einstellungen kdnnen automatisch zugewiesen werden, wenn das IP-Adressen
i Netzveerk diese Funktion unterstitzt. Wenden Sie sich andernfalls an
11| den Netzwerkadministrator, um die geeigneten IP-Einstellungen zu IP-Adresse Subnetzmaske
||il | beziehen. 192.168.2.88 255.255.255.0
i (T) IP-Adresse automatisch beziehen L
(@) Folgende IP-Adresse verwenden:
| IP-Adresse: 192 . 168 . 2 . 88
b (| Subnetzmaske: 255 .255 . 255 . 0 1P-Adresse: 192 .168. 0 . 88
wah |
e Standardgateway: 192 .168 . 2 . 1 il sibnetzmaske: 255 .65 .255. 0
DNS-Serveradresse automatisch beziehen
elle i [ Hinzufiigen I [ Abbrechen J
e (@) Folgende DNS-Serveradressen verwenden:
her. Bevorzugter DNS-Server: 88wl B
Alternativer DNS-Server: § .8 .4 .%
merc L [¥] Automatische Metrik
‘ucker & [ I einstellungen beim Beenden iiberpriifen ol
Je— Erweitert...
[ oK ] [ Abbrechen l
robleme, ode\;
[ oK ] { Abbrechen J

T T

21.)Bei einer erfolgreichen Verbindung bekommen Sie keine Fehlermeldung sondern folgendes Bild:
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¥, eCatcher (3.0.1 build 7349) CEX)

B Active Connection

Devices E

f ; Description

E VIPAdEWON 10.5.136.130:81 adrin
. .
— eWON list

User(s) connected

Account
0E80 58
v A hd

Tol k ' M Manage your Talk2ZM account and datas on
MvTall

Ay la k2 M (visit https://my.talk2m.com)

£
e

I my talbom.com  Credi: 156 | | 1de

facmin] @ Talk'M

22.) Wenn alles richtig eingestellt ist, kommen kénnen Sie die nachfolgend am EWON Switch

angeschlossenen Gerate anpingen.
192.168.5.4 ist die EWON LAN-IP
192.168.5.88 ist die am LAN-Port (4fach Switch angeschlossenen SPS).

Nur wenn dieser Test funktioniert, kann mit der Programmiersoftware, zB Step7 weitergearbeitet

werden.
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it E:ngabeauﬁnmerurrg Pt &

Microsoft Windows [Uerb10n 6.1.7601]
Copyright (c) 2009 Microsoft Corporation.

C:\Users\mz>ping 192.168.5.4

Ping wird ausgefilhrt fir 192.168.5.4 mit 32 Bytes Daten:

liZeituberschreitung der Anforderung.

J@Antwort von 192.168.5.4: Bytes=32 Ze1t=1327ms TTL=255

Antwort von 192.168.5.4: Bytes=32 Zeit=218ms TTL=255
Antwort von 192.168.5.4: Bytes=32 Zeit=227Tms TTL=255

Ping-Statistik fir 192.168.5.4:
Pakete: Gesendet = 4, Empfangen = 3, Uerloren
i (257 Uerlust),
iliCa. Zeitangaben in Millisek.:
| Minimum = 218ms, Maximum = 132Tms, Mittelwert

lC : \Users\mz>ping 192.168.5.4

Ping wird ausgefihrt fir 192.168.5.4 mit 32 Bytes Daten:

; von 192.168.5.4: Bytes=32 Ze1t=1083Tms TTL=255
von 192.168.5.4: Bytes=32 Zeit=145ms TTL=255
von 192.168.5.4: Bytes=32 Zeit:=120ms TTL=255
yon 1892.168.5.4: Bytes=32 Zeit=121ms TTL=255

Ping-Statistik fur 192.168.5.4:
Pakete: Gesendet = 4, Empfangen = 4, Uerloren
(8% Verlust).

Ca. Zeitangaben in Millisek.:
Minimum = 120ms, Maximum = 183Tms, Mittelwert

IC : \Users\mz>ping 192.168.5.86

Ping wird ausgefilhrt fir 192.168.5.86 mit 32 Bytes Daten:

: von 192.168.5.86;: Bytes=32 Zeit=802ms TTL=127
von 192.168.5.86: Bytes=32 Zeit=118ms TTL:=127
von 192.168.5.86: Bytes=32 Zeit:=161ms TTL=127
von 192.168.5.86: Bytes=32 Zeit=123ms TTL=127

iPing-Statistik fir 192.168.5.86:
Pakete: Gesendet = 4, Empfangen = 4, Uerloren = 0O

0% Uerlust).
FERTIG
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