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eWON ASIOS - EINFACHE ERSTEINRICHTUNG 

 

 

1.) Öffnen Sie die Website des FLEXY und klicken Sie links im Baum-Menü 

auf:  

„Setup > System > Hauptmenü > Netzdienste > Datenverwaltung“ 

Hier wählen Sie nun „Talk2M API“ und aktivieren „Historische Daten“. 
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2.) Fordern sie Ihre Talk2M Developer ID hier an: https://developer.ewon.biz/registration 

 und loggen Sie sich im eCatcher ein, um unter „Konto > Erweiterte Einstellungen > 

API-Tokens > Verwalten“ ein neues Token anzulegen. 
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3.) Registrieren Sie sich nun auf www.asios.at, geben Sie den Namen des Talk2M Kontos 

und die geladene Access Token Nummer an, fügen den von AIONA Automation 

bestellten ASIOS Free, Standard oder Pro Lizenzschlüssel an und warten Sie 1 Minute 

auf die Synchronisierung: 
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HERZLICHEN GLÜCKWUNSCH! 
 

Sie haben nun erfolgreich Ihre Maschine mit ASIOS IIOT verbunden. 
 

4.) Nun finden Sie Ihre Maschine hier: 
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5.) Unter „DASHBOARD“ kann mit dem „+“ ein neues Widget erstellt werden: 

 
6.)  Nun kann jeder gewünschte in DataMailbox hinterlegten Tag ausgewählt werden: 
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7.) Es empfiehlt sich, gleich die gewünschten Bereiche festzulegen und die passenden 

Farben zuzuweisen: 

 

 
 

HERZLICHEN GLÜCKWUNSCH!  
Sie haben nun erfolgreich Ihre erstes ASIOS IIoT Dashboard erstellt.  


